П О К А З А Т Е Л И
технической возможности аэропорта Барнаул им. Г.С.Титова
(рассчитаны в соответствии с Методикой расчета технических возможности аэропортов и порядка применения методики расчета технических возможности аэропортов, утвержденной приказом Минтранса России от 24.02.2011г. №63)
     I. Исходные данные для расчета пропускной способности основных объектов аэропорта
1.1. Годовой объем пассажирских воздушных перевозок составляет 318,66 тыс. пассажиров, в том числе прибывшие -155,29 тыс., убывшие- 157,71 тыс., прямой транзит- 5,66 тыс. 
1.2. Среднесуточный объем пассажирских воздушных перевозок составляет 873 пас., в т.ч. прибывшие – 425 пас., убывшие – 432 пас.

1.3.  Фактическая годовая среднесуточная интенсивность движения ВС в аэропорту составляет  12 взлетов и посадок.

1.4. Расчетная максимальная годовая среднесуточная интенсивность движения ВС составляет 14 взлетов и посадок.
1.5. Расчетная среднесуточная интенсивность движения ВС в летний сезон (июнь-август) составляет 16 взлетов и посадок.
1.6. Фактический среднесуточный объем отправляемых пассажиров в летний сезон составляет 710 пас.
1.7. Расчетный максимальный годовой среднесуточный объем отправляемых  пассажиров составляет 1106 пас.

1.8. Расчетный средний часовой  объем отправленных пассажиров составляет 85 пас.

1.9. Расчетный максимальный часовой объем перевозок пассажиров в летний период  составляет 173 пас., фактический – до 197 в отдельные дни.
1.10. Расчетная пропускная способность аэровокзала при проведении контроля безопасности на входе составляет 200 пас/час.
                                                  II. Аэродром
2.1. Аэродром Барнаул имеет ИВПП размером 2850х50 м.
2.2.Пропускная способность взлетно-посадочной полосы, работающей в режиме чередования взлетающих и приземляющихся ВС (без учета пропускной способности воздушного пространства) составляет  20 взлетов-посадок в час, и 162000 взлетов-посадок в год.   
2.3. Пропускная способность РД составляет  7 ВС в час. 
2.4. Перрон имеет  10 стоянок ВС: 

 - для ВС с взлетной массой более 100 тонн – 5 шт.;

 - для ВС с взлетной  массой менее 100 тонн – 5 шт.;
 - универсальных – 2 стоянки;

 - частично универсальных – 8 стоянок.
      2.5.  Пропускная способность  перрона составляет 2,7 ВС в час.
                                  III. Аэровокзальный комплекс

3.1.Необходимый размер  площади обслуживания пассажиров составляют:

       - площадь зоны общего пользования до регистрации -112 кв.м. фактически –  

       497 кв.м.;

       - площадь зоны регистрации и оформления – 216 кв.м., фактически – 221кв.м.;

       - площадь зоны ожидания вылета – 142 кв.м., фактически – 226 кв.м.;
       - площадь зоны выдачи багажа – 102 кв.м., фактически – 464 кв.м.
     3.2.Общая загруженность указанных площадей составляет соответственно: 

                                          IV.Грузовой комплекс

4.1. Среднесуточный объем грузовых воздушных перевозок составляет 7,52 тонн.

4.2. Расчетный максимальный суточный объем грузовых перевозок составляет 8,5 т.

4.3. Расчетный максимальный часовой объем грузовых перевозок составляет 2,27 т.

4.4.  Аэропорт имеет отапливаемый грузовой склад площадью 696 кв.м., в т.ч. площади для хранения груза 442 кв.м. и прочие площади 254 кв.м.

4.5. Кроме отапливаемого склада аэропорт имеет холодный склад площадью 974 кв.м. с весовой площадью 26.3 кв.м.
4.6.  Расчетный среднесуточный грузооборот грузового комплекса составляет 11,450 т.
     4.7.  Расчетная единовременная вместимость склада составляет – 11,450 т.
     4.8. Расчетное количество грузовых единиц составляет – 763.
     4.9. Потребное количество грузовых единиц составляет – 458.

     4.10. Пропускная способность грузового склада (грузовых единиц в сутки)составляет 458.
     4.11. Единовременная вместимость склада составляет 15т.
     4.12. Необходимое число оборудования для хранения (стеллажей) - 4,58.

     4.13. Количество грузовых единиц, помещаемых на один стеллаж - 100.
     4.14. Расчетная величина общей площади склада - 1996 кв.м.

     4.15. Величина площади хранения грузового склада - 442 кв.м. где:

       - площадь стеллажного склада-200 кв.м.;

       - площадь контейнерного склада-100 кв.м.;

       - площадь зоны хранения тяжеловесных и длинномерных грузов-50 кв.м.
       - площадь зоны хранения опасных грузов-30кв.м.

       - площадь зоны хранения скоропортящегося  груза-29 кв.м.;

       - площадь зоны хранения ценных грузов-3 кв.м.

       - зона хранения радиоактивных грузов - отсутствует;

       - площадь зоны хранения особых грузов-20 кв.м.;

       - площадь зоны хранения животных, растений-10 кв.м.

     4.16. Расчетная общая площадь склада - 463 кв.м.

     4.17. Расчетная площадь специализированных зон хранения для различных    

     категорий груза  составляет 30 кв.м.  для опасного груза и 10 кв.м.  для живых  

     животных.
     4.18. Общий коэффициент использования площади склада составляет 0,35.
                                       V.Цех бортового питания

5.1. Расчетная потребность аэропорта в рационах бортового питания в среднем    

     сутки составляет – 550 рационов.
     5.2.  Фактическая максимальная суточная производительность цеха        

    бортового питания составляет – 1100 рационов.
                               VI.Объекты авиатопливообеспечения

6.1.Общий объем топливного хранения составляет 4850 тонн.

6.2.Рабочий объем в случае реконструкции РВС-1000 составляет  538т.

6.3.Рабочий объем в случае реконструкции РВС-2000 составляет -112т.
6.4.Фактический среднесуточный объем авиационного топлива, заправляемого всеми перевозчиками составляет 51т.

6.5 Объем авиационного топлива, заправляемого всеми перевозчиками  за год составляет 18615т.

6.6.Фактическое среднее время заправки одного ВС одним топливозаправщиком составляет 100 мин.
6.7.Расчетное количество ВС, которые может заправить один АТЗ/ТЗА за одну рабочую смену – 6.

6.8.Фактическое количество АТЗ/ТЗА – 7.
6.9.Фактическое максимальное количество самолетовылетов в сутки в летний период – 7. 

